FF Wolthausen
Handdruckspritze

Technische Daten:
Fahrgestell: Louise Tidow Hannover Lange: KA.
Aufbau: --- )

Breite: k.A.
Besatzung: 6 Man

_ o k.A.

Funkrufname: Wolthausen Handdruckspritze Hohe:
Kennzeichen: Leermasse: k-A.
Baujahr: 1911 Zul. Gesamtgewicht: K.A.
Indienststellung: 1911 Leistung: k.A.
AuRer Dienst seit: 1960 Hubraum: KA.

Handdruckspritze der Freiwilligen Feuerwehr Wolthausen.
Die Handdruckspritze wurde 1911 der damaligen Pflichtfeuerwehr Wolthausen tibergeben. Ab 1930 wurde
die von den parallel exitierenden Feuerwehren (Pflichtfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr) genutzt. Den

letzten Einsatz hatte sie beim Brand des Gemeindehauses Wittbeck im Jahre 1952.

In den friihen Jahren wurde sie von einem Pferdegespann mit zwei Pferden gezogen, im spateren Verlauf
wurde diese Aufgabe von Traktoren tlbernommen.

Die der Pumpe handelt es sich um eine 2-Zylinder-Kolbenpumpe mit 110 Millimeter grof3en Zylindern.



